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ccorega 〉 CG - WLCB 144 GNL 


S<S< 導入ガイ H 


〈お願い〉 


• 本書は本商品の取り扱い方法を説明しています。本書を含めた取扱説明書をよくお読みの上、正しい設置•操作を行っ 
てください。また、お読みになった後も大切に保管してください。 

-設定に使用するパソコンの起動には、必ず「コンピュータの管理者」または 「 Administrator 」 権限のユーザ名 
で□グオンしてください。 

-本書に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。 


本商品をご使用になる前に、以下のものが同梱されていることをご確認ください。万が一、欠 
品 • 不良などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。 


CCG - WLC 巳 144 GNL 本体 
□らくらく導入ガイド（本書） 

□安全にお使いいただくためにお読みください 
□製品保証書 （1 年） 


□ユーテイリテイディスク （ CD - ROM ) 
□ Q&A 

□電波干渉注意ラベル 


①② 


③④⑤ 


各部の名称 


■前面 

① Power LED (緑） 

点灯：電源が入っている状態です。 
消灯：電源が入っていない状態です。 

② Link LED (緑） 

点滅：通信中です。 

消灯：通信待機中です。 


■背面 

③ 製品ラベル 

本商品の製品名が記載されています。 

④ MAC アドレスラベル 

本商品の MAC アドレスが記載されています。 

⑤ シリアル番号ラベル 

本商品のシリアル番号とリビジョンが記載されています。シリアル番号とリビジョンは、コ 
レガサポ_トセンタへの問い合わせの際に必要になります。 



園 


製品 ラベルの^] は、この無線機器が 2.4 GHz 帯を使用し、変調方式として 
DS - SS と OFDM 変調方式を採用、想定される干渉距離は 40 m であること 
を表します。また、周波数変更の可否として、全帯域を使用し、かつ「構内 
局」あるいは「特小局」、「アマチュア局」帯域の回避が可能です。 


本商品を接続するには、次のものが必要です。 

■対応するパソコン 

• PC Card Standard (Card Bus ) Type II 準拠の PC 力ードス□ットを標準搭■してい 
る、 PC / AT 互換機 ( D 0 S / V ) 

■対応する OS 

_ Windows Vista / XP /2000 (プリインス!ル版） 


E 


_本商品をパソコンに取り付ける前に、必ず付属のユーティリティディスク 
からソフトウェアをインス I -ールしてください。 

_ Windows Vista では無線 LAN ユーティリティはインス I -ールされませ 
ん。無線アクセスポイントに接続する場合は、 0 S に標準搭載されている 
ワイヤレスネットワークをお使いください。 


■接続する無線ネットワーク環境 

-ルータまたはアクセスポイントの SSID 
_ルータまたはアクセスポイントの MAC アドレス 
_設定されているセキュリティの種類 （ WEP 、 WPA 、 WPA 2) 
-ネットワーク（暗号）キー 


(STEP 1 】 


ソフトウェアをインストールする 


園 


-現在使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。 

_ウィルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトがパソコンにインス I -ール 
されている場合は、 CD - ROM が起動しない場合があります。一時的に対策 
ソフトを停止してから CD - ROM を起動してください。なお、対策ソフト 
の停止方法については、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。 


D ユーティリティディスクをパソコンの CD - ROM ドライブに入れます。 


園 


- Windows Vista では次の画面が表示されます。 「 rundll 32. ex 日の実行」 
をクリックし、続けて「ユーザーアカウント制御」画面の[許可]をクリツ 
クします。 



•クリックします。 


• Windows Vista / XPSP 2 で次の画面が表示された場合は、[はい]をク 
リックします。 


Internet Explorer 

迕驗觀ュ球聽嫩こ 

ア〇亍ィブ] v 亍ソウ nvr 知っている必垔力'(あ sr 卜綠沄しま寸 


m 今後、この州2—:?を表不 ufeUD | 

|L はぃ IJ [ w ぇ | 



-クリックします。 


B 次の画面が表示されます。[無線 LAN ソフトウェアインストール]をクリックします ( 



-クリックします。 


園 


しばらく待っても上の画面が表示されない場合は、「コンピュータ」（「マイコ 
ンピュータ」）をクリック（ダブルクリック）します。 


B 次の画面が表示されます。もう一度[無線 LAN ソフトウエアインス I -- ル]をクリツう 
します。 



□ お使いの環境によって表示される画面が異なります。次の手順でインス I ルを進めて 
ください。 


園 


表示される画面は Internet Explorer のパー ジヨ ンによって異なります。 


I Windows Vista/XP SP 2 の場合 

①[実行]をクリックします（弊社にて動作を確認しています)。 


[ ファイ^ウン□ー ド • W ュリティ 函 

こ®フ W ル辖行または保存しますか？ 

r^fil 名前： setup.exe 

種類”リケージョン, xxx MB 
発 f 置允： E : 触 lity 


|| 実行 ( E ) JJ | f 呆存 (§) | !キャンセル| 




-クリックします。 


から[スタート]—「接続先」の順にクリックします。 


① クリックします。 



② クリックします。 


□ Windows Vista の場合は、インス! -- ル完了です。引き続き 「 STEP 2 a Windows 
Vista で接続する」をご覧ください。 

Windows XP /2000 の場合は、ユーティリティのインス I -- ルがはじまります。手順 
D にお進みください。 

□ 次の画面が表示されたら、[次へ]をクリックします 



歌 HHf 觀 1 'ぐ_ 


パリコンに読み込みます。 


!爾 [ 


-クリックします。 


□ [次へ]をクリックします。 


インストル先®透択 

フ■インストルす祕爾折します。 


セットアッ m 次のフォ跳コレガ無線 LAN ユーティリティをインストルします。 

こ祕ヂへ©インストルは、&欠へ] r め挪⑽す。 

別©フォル y ベインストルする埔合は、[参照 j ホ''5ン初リックしてフォル作通折してください。 


I く戻る但〉 ||[ 洗匚 


-クリックします。 


ED 次の画面が表示されるまでお待ちください。表示されたら[完了]をクリックします。 



■クリックします。 


ES パソコンを再起動します。 

これでインストールは完了です。引き続き 「 STEP 2 b WindowsXP /200 ◦で接続する」（裏 
面）をご覧ください。 


(STEP 2! 


B 一覧から接続した無線ネットワークの SSID (ネットワーク名、 ESSID ) を選択し、[接 
続]をクリックします。 



-①クリックします。 


-②クリックします。 


②[実行する]をクリックします（弊社にて動作を確認しています)。 


Internet Explorer -セキユリテイの营 S |〇| 

発行元奄確認でさませんでした0こ (Dy フトウ：!アを実行しますか？ 

名前： setupexe 


発行兀:不明な発行者 


実が招 E:l 1実行しない⑼ 

• 聽&總總纖艦辦《1總潛発行元 ® y 


-クリックします。 


園 


Windows Vista では「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。[許 
可]をクリックしてインス!-ールを続けます。 


> Windows XP SP 1 の場合 

次の画面が表示されます。[開く]をクリックします。 

し a —— w ——— 

ファイル: & setup.exe 

ファイルの種類：アロケーション 
発 元： D^utility 

也類のフ7イルに悪芦な:^ドが含まれてい垠合、ファイルがコンビ :I 


，て卿、。 

"1 詳細 齡 


-クリックします。 


> Windows 2000の場合 

①「このプログラムを上記の場所から実行する」を選択して、 [0 K ] をクリックしま 
す0 


i 


この / W ル！!か1た丄 

f - 

产 弗ム■イス 


-< D 選択します0 


-クリックします。 


②次の画面が表示されます。[はい]をク U ックします。 


g 


-クリックします。 


r \ 

^1①②の画面はお使いの環境によって表示されない場合もあります。 


次の画面が表示されます。[次へ]をクリックします。 



クリックします。 


次の画面が表示されたら、本商品をパソコンに取り付けます。 


差し細徵&!>込當潔3盤?擺法納く e さ 

すで K 差し淑れていて uj ら<ぁて fcs そ撕(•嫩0：、-度撫、て脚 


ドライパのインス I ルがはじまります。次の画面が表示されるまでお待ちください。 
表示されたら、[完了]をクリックします。 



※ Windows Vista の画面です。 


クリックします。 


圍 


本商品の取り付けは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧になり、取り付 
けてください。 


園 


Windws Vista の場合は画面右下に次のメツセージが表示される場合があり 
ます。 


Windows Vista で接続する 



灯 ■ EHIIrIrIrl 


裏面に続きます 


ぽ J 
























































































































































































































































B 接続する無線ネットワークによって表示される画面が異なります。 

# WEP 、 WPA-PSK ( WPA 2- PSK ) で設定された無線ネットワークの場合 

ネットワークキーを入力し、[接続]をクリックします。 



①ネットワークキーを入 
力します。 


②クリックします。 


•無線セキュリテイの設定されていない無線ネットワークの場合 

「接続します」をクリックします。 




B 「 AP 検索」に表示されている、接続したいネットワーク名 （ SSID ) をダブルクリック 
します。 


|設定 hm II ォブシ3ン li パニコシ廣報 1 


，一 AP 検索份 

検索したアクセスポイントへ格続するための設定ファイルを、格続ポめで作成しま寸 

f 袖樣 <© 1 [ im ( D ) "] | 

SSID (ネ9卜„ / MAC < BSSEl ) 信号強度| セキュリティ| 

CH 周波数 802.11 れ\ 

し— --~~ _ —一 _ ^ ■ 


ダブルクリックします。 


[^1 _セキュリティの欄に®-が表示されている場合は、 WEP 、 WPA 、 WPA 2 の 
laal いずれかの無線セキュリティが設定されています。無線セキュリティの種 

類を確認してください。 

-アクセスポイントが一覧に表示されない場合は、[再検索]をクリックして 
ください。それでも表示されない場合は、付属の 「 Q & A 」 をご覧いただき 
接続に問題ないかご確認ください。 

• SSID は接続する機器の取扱説明書をご確認いただくか、ネットワーク管 
理者にお問い合わせください。 


B 接続したい無線ネットワークによって表示される画面が異なります。 

• WPA-PSK ( WPA 2- PSK ) で設定された無線ネットワークの場合 

❶[詳細設定]をクリックします 



クリックします。 


❷ネットワータキーを入力し、 [0 K ] をクリックします。 



①ネットワークキーを入 
力します。 


②クリックします。 


參 WEP で設定された無線ネットワークの場合 

ネットワータキーを入力し、 [0 K ] をクリックします。 



< D ネットワークキーを入 
力します。 

-②「キー1」を選択します。 
-③クリックします。 


これで本商品をお使いいただけます 


インストールが完了したら「インターネットに接続する」をご覧になり、コレガホームページに 
アクセスして、インターネットに接続できるか試してみます。 


初 EP 嫌 !^ 


D 画面右下の IE をダブルクリックして、ユーティリティ画面を表示します。 



•無線セキュリティの設定されていない無線ネットワークの場合 

[0 K ] をクリックします。 



-クリックします。 


參 WPA-EAP ( WPA 2- EAP ) で設定された無線ネットワークの場合 

セキュリテイの情報を入力します。 



WPA-EAP ( WPA 2- EAP ) が設定されている無線ネットワークへの接続手 
順は、付属のユーティリティディスクに収録されている「無線クライアント 
ユーティリティ詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）をご覧ください。表示 
方法は、「詳細設定ガイドを見るには」をご覧ください。 ^ 


□ 手順 D の画面に戻ったら、画面右下の[適用]をクリックして設定を反映します。 


□ 「優先するアクセスポイント」のアイコンが®になっていれば接続完了です。 


これで本商品をお使いいただけます 


インストールが完了したら「インターネットに接続する」をご覧になり、コレガホームページに 
アクセスして、インターネットに接続できるか試してみます。 


インターネツトに接続する 


D Internet Explorer を起動し、アドレス欄に 「 http :// corega . jp /」 と入力して Enter 
キーを押します。 

[[アドレス⑪ I ] http://corega.jp/ ] v [P 移勃 ] 

I -アドレス欄に 「 http :// 

corega . jp /」 と入力し、 
Enter キーを押します 0 


B コレガホームページが表示されます（画面は2007年4月現在のものです)。 



^ II— %} 1111111111111111 I 



國 


コレガホームページが表示されない場合は、無線セキュリティのネット 
ワークキーが正しく入力されているか、または接続するアクセスポイント 
が正しく設定されているかご確認ください。 

パソコンを再起動することによって接続できることもあります。お試しく 
ださい。 


クライアントユーティリティを表示する 


インストール完了後、クライアントユーテイリテイを表示したいときは次の手順を行います。 



クライアントユーテイリテイは 、 Windows XP / 2000のみお使いになれま 
す。 


ノ ':ソコンの画面右下の II をクリックします。 


④ 替矣 各 ¥ 


-クリックします。 


B クライアントユーティリティが表示されます。 



詳細設定ガイドを見るには 


本書で記載している手順のほか、クライアントユーティリティの機能の詳しい説明をご用意して 
おります。 Ad - Hoc のネットワーク設定や WPA - EAP 、 WPA 2- EAP の設定などについては、次 
の手順で「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）をご覧くだ 
さい。 

[ W ] 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）を 
Iasi ご覧になるには 、 Adobe Reader がパソコンにインス!-ールされている必要 
^_ があります。 _^ 


D ユーティリティディスクをパソコンの CD - ROM ドライブに入れます。 



B 自動的に次の画面が表示されます。[マニュアルを読む〜詳細 PDF ガイド〜]をクリッ 
クします。 


CG-WLCB144GNL/CG-WLUSB2GNL Utility Setup 



無線 LAN ソフトウェアインストール 


ボタンをクリック T が:、 CG-WLCB1440NL^fc 

齡溫粒既雜 ir 。 


ミた IJCG-WLUSB2GNL0 無維 LAN 


マニュアルを読む〜閉® PDF マニュアル〜 


ウトユーテ祈ィの詳細設定ガイドを表示させ 


ポ$ンをクリックすると、無線クライアントニ 
ることが想ます。 

12キュリティ設定や詳 U 、棵能を知りたいときIこご賢ください。 

※無線クライアントユーテ <U ティは、 Windows XP/ 2000©み対応じ U 法す。 
Windows Vista でお使 L 、の塌合は、 OSldg 準で搭裁1 /U 6ワイヤレスネットワー 
クをお使いくだ au 


-クリックします。 


しばらく待っても上の画面が表示されない場合は、「コンピュータ」（「マイ 
コンピュータ」）をクリック（ダブルクリック）します。 

お使いのパソコンに Adobe Reader がインス!-ールされていない場合は、 
Adobe Reader のダウン□ー ドサイトが表示されますので、ダウン□ー ド 
してください。ダウン□ー ド完了後、もう一度[マニュアルを読む〜詳細 
PDF ガイド〜]をクリックしてください。 


B 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）が表示されま 
す0 


製品仕様 


■仕様一覧 


サボート規格 

無線 LAN 

(国際規格) IEEE 802.1 In (ドラフト)/ EEE 802.1 lg / IEEE 802.1 1 MEEE 802.1 1 

(国内規格 ) ARB STD - T 66 

PC インタフェース 

PC Card Standard (Card Bus ) Typell 準拠 

取得承認 

VCCI クラス巳、技術基準適合証明 

対応 PC 

D 0 S/V 

対応 OS 

Windows Vista / XP /2000 

無線 LAN 仕様 

周波数帯域 

[ IEEE 802.1 In (ドラフト）/ g / b ] 2.41 2 GHz 〜2.472 GHz (中心周波数表示） 

チヤンネル数 

[ IEEE 802 .1 In (ドラフト)/ g / b ] 13 ch (1 〜 13 ch ) 

伝送速度 

[ IEEE 802.1 In (ドラフト）] 144 〜 6 Mbps (ロング/シヨートガードインターノ〈ル） 

[ IEEE 802.1 lg ] 54/48/36/24/18/1 2/9/6 Mbps 
[ IEEE 802.1 lb ]11/5.5/2/1 Mbps 

伝送方式 

OFDM (直交周波数分割多重変調方式)、 DS-SS (直接拡散型スぺクトラム拡散方式） 

通信モード 

Infrastructure / Ad-Hoc 

アンテナ形式 

プリントアンテナ X 3 

セキュリティ 

SSID ( IEEE 802.11 : ID (文字列）による識別 ）' WEP (64/128 bit )、 

WPA-PSK (ノ てーソナル）、 WPA 2 -PSK (ノ ソナル）、 

WPA - EAP (エンターブライズ： EEE 802. IX 認証）、 

WPA 2- EAP (エンタープライズ： EEE 802. IX 認証）、 

TKIP/AES ( WPA / WPA 2 の設定内に含む）' 

IEEE 802.1 X-WEP (ダイナミック WEP 対応） 

電源仕様 

供給方法 

PC 力ードインタフェースから供給 

定格入力電圧 

DC 3.3 V 

待機時消費電流 

300 mA 

最大消費電流 

650 mA 

最大消費電力 

2.15 W 

環境条件 

動作時 

温度： 〇〜5510/湿度： 95%以下(結露なきこと） 

保管時 

温度： 一20 〜 65*0/ 湿度： 9596以下(結露なきこと） 

外形寸法 

54 ( W)x 120 ( D)x 11 ( H ) mm (突起部： 54 ( W ) x 35( D)xl 1( H ) mm ) 

質量 

43 g 


■工場出荷時の設定 


通信モード 

Infrastructure 

チヤンネル 

自動設定 

暗号化 

無効 


■おことわり 

• 本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社 
に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

• 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用さ 
れた場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報 
技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取 
扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


Copyright© 2007株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 
登録商標または商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。 

2007年5月初版 


本書は再生紙を使用しています。 _ 

















































































































































































































































































































